
EZ-Grip

Der EZ-Grip ist eine ergonomische Pipettierhilfe, mit der schnell, sicher und bequem (über einen län-
geren Zeitraum) gearbeitet werden kann. Er hebt sich durch ein modernes und durchdachtes Design 
durch folgende Eigenschaften ab:

Neue Pipettiersysteme von 
Research Instruments

EZ-Strips

Mit den EZ-Strips steht ein komplettes, steriles ready-
to-use-System zur Verfügung, welches Kontaminati-
onen ausschließt. Hierbei bilden Spitze und Handstück 
eine Einheit, wobei das zu aspirierende Volumen (wie 
beim EZ-Squeeze) mittels Daumendruck bestimmt 
wird.

Präzise: 
Kleinste Volumina von 0 - 3µl können präzise in 0,05 µl 
Schritten eingestellt und pipettiert werden.

Aufgesetzte Pipettenspitze leicht identifizierbar: 
An einem Sichtfenster am vorderen Teil des EZ-Grips 
kann der Durchmesser der Pipettenspitze (EZ-Tips) als 
Orientierungshilfe eingestellt werden.

Standartisierter Kolbendurchmesser:
Der EZ-Grip kann mit den EZ-Tips und allen anderen 
handelsüblichen Kunststoff-Denudations- und Trans-
ferpipettenspitzen (Außendurchmesser: 0,9mm) be-
stückt werden. 

EZ-Squeeze

Der EZ-Squeeze ist ein Bulb-Pipettier-System, bei dem 
das zu aspirierende Volumen mittels Daumendruck be-
stimmt wird.

Alle Systeme werden in einem ISO 13485-zertifizierten Betrieb produziert und in einem geprüften Gam-
ma-Bestrahlungszentrum nach ISO 11137-Standards sterilisiert.


