








Modular Aufbau - Stets ausbaufahig

Der modulare Aufbau des Primo Vision-Systems erlaubt eine genaue Anpassung an lhre Labor-Bedirfnisse
oder Ihr Investitionsbudget. Das Starting Kit mit einer Mikroskop-Kameraeinheit kann bis zu 16 Embryonen
einer Patientin Gberwachen, wahrend Sie mit einem kompletten System aus sechs Mikroskop-Kameraeinheiten
bis zu 96 Embryonen von sechs verschiedenen Patientinnen gleichzeitig verfolgen und auswerten kénnen.
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Bilder — Analyse — Bericht

Mit Primo Vision erhalten Sie die Méglichkeit, die Entwicklung einzelner Embryonen in lhren Inkubatoren
Uber mehrere Tage im Detail optisch zu verfolgen, in kleinen Zeitschritten gemaf3 Ihren individuellen Vor-
gaben. Mit der Software wird Ihnen die Méglichkeit geboten, sodann die so dokumentierte Entwicklung
einfach und zuverldssig zu bewerten und zu vergleichen. Analysieren Sie die Entwicklungsereignisse mittels
der anwenderfreundlichen und intuitiven Software von Primo Vision.




Externer Zugriff

Die mit Primo Vision im Inneren des geschlossenen Inkubators erfassten Bilder konnen tiber ein Praxis-
Netzwerk allen autorisierten Personen zur Verfligung gestellt werden. Diese Abruffunktion bietet
Ihnen dartiber hinaus nicht nur die Moglichkeit, die Entwicklung der Zellen bequem von lhrem
Bliro oder von zu Hause aus zu analysieren, sondern auch eine Online-Diskussion der Bilder mit
Kollegen wird so moglich.

Vorteil der Kultivierung in Gruppen

Die WOW (Well-of-the-Well) Embryo-Kulturschalen sind speziell fiir
die besonderen Anforderungen des Primo Vision-Systems entwickelt
worden. In den WOW Embryo-Kulturschalen kénnen einzelne Em-
bryonen jederzeit sicher identifiziert werden. Dennoch ist keine Einzel-
Kultivierung der Embryonen erforderlich. Alle Embryonen eines Schal-
chens nutzen denselben Mediumstropfen (Kultivierung in Gruppen).
Die WOW Embryo-Kulturschalen sind selbstverstandlich CE-zertifiziert
sowie MEA-getestet und erhaltlich fiir 9 oder 16 Embyonen.




Technische Daten

Mikroskope ]

AuBBenmale
Gewicht
Bildfeld
Kamera
Optik

Beleuchtung

250 x 125 x 85 mm

2,1 kg

ca. 2600 x 1900 um

BW | 5 MP (2560 x 1920 pixel)
kundenspezifisch

griines LED (550 nm), Intensitdt einstellbar

Steuereinheit ]

AuBenmalle
Gewicht
Speicherkapazitat
Plattform

345 x90 x 160 mm
1,4 kg

200 GB

Windows XP

| Betib |

Fokussierung

Blickfeld

Bildfrequenz

Mikroskop- & Steuereinheit-Kabellange
Schnittstelle

Bildschirm
(nicht Bestandteil des Systems)

Remote-Zugriff

Sterilisierbare Teile

motorisiert — auBerhalb des Inkubator
multipel (kann in SW eingestellt werden)
vom Anwender einstellbar, mind. 5 min
biszu3m

eingebaut in Steuereinheit

min. HD-Auflésung (1920 x 1080),

HDMI- oder DVI-Eingang,
min. 22" empfohlen

ja, auf bereits gespeicherte Daten

AufBenflachen (Kabel sind desinfizierbar)
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